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APOLLO-ECO 

In Ceiling Tab Electric 
Projection Screen 

 
Premium quality for perfect flatness – Professional 

 

 
 

APOLLO-ECO 

Màn chiếu điện âm trần 
 

Premium quality for perfect flatness – Professional 

Chất lượng vượt trội - chuyên nghiệp 

 

 

 



 

 

  
    

Màn chiếu điện âm trần ECO-APOLLO 
 

Màn chiếu điện âm trần ECO-APOLLO là loại màn chiếu điện được thiết kế giấu 
kín trên trần, tạo hệ thống chiếu tích hợp liền mạch cho việc trang trí phòng chiếu 
phim kết hợp của 01 căn phòng đa năng, hiện đại. 

Màn được loại bỏ các thiết bị kết nối đồng bộ (option), thiết kế vỏ đơn giản nhằm 
giảm giá thành sản phẩm dù chất lượng vẩn vải cao cấp. 
 
Chất liệu vải 
Chất liệu Matte Cinewhite 4K cho góc nhìn rộng, 1.0 gain giúp tăng cường độ sáng, kết 
hợp đường viền 2 biên giúp hình ảnh và màu sắc trung thực được phân bổ đồng đều trên màn, 
giúp triệt tiêu ánh sáng thừa từ máy chiếu tạo hình ảnh tập trung hơn. Phù hợp trình chiếu 4K Ultra 
HD, Active 3D, and HDR Ready. Các định dạng màn chiếu sẳn có 100", 120",150” 
với tỉ lệ khung hình 4:3,16:9. 

• Độ dày vải lên đến 0.45mm: giúp màn giới hạn được tình trạng vải bị uốn cong ở 
cạnh, không có hiện tượng rợn sóng khi màn ít vận hành. 

 

        Hệ thống điều khiển 
                   Điện áp sử dụng 220 voltage-60Hz 

         Hệ thống điều khiển vô tuyến khoảng cách 20M. 
 
         Phụ kiện: Màn có thể kết hợp với bộ điều khiển đa năng kết nối nhiều thiết bị,  
         đồng bộ như với máy chiếu, máy tính,hệ thống trung tâm: 
         Hệ thống điều khiển – IR / RF / RS232 / RS485 / 12V Trigger / IP tích hợp 
 

       Thiết kế và lắp đặt 
  Vỏ được thiết kế chuyên nghiệp để lắp màn từ dưới trần phù hợp cho các công trình 
 đã hoàn thành, dể dàng lắp đặt, tháo lắp sửa chửa. 
 Trục màn bằng hợp kim nhôm cao cấp được kết nối với vỏ màn bằng pát chịu lực  
 cao, giúp màn vận hành nhẹ nhàng và bền bỉ. 
 Motor đồng bộ (Synchronous motor) vận hành êm ái, mạnh mẽ, bền bỉ. 

 

 
 

   

 

ECO – APOLLO 2024  



 

 

                                                       
MÀN CHIẾU ĐIỆN ÂM TRẦN ECO-APOLLO 

              

 
 

Mã Hàng 

Kích thước 
đường chéo 

 

Tỉ lệ 
 

Vùng chiếu 

Chiều dài màn 
+  phụ kiện 

Chiều dài móc 
treo màn Max 

Viền đen 
trên 

Chiều cao 
màn + hộp 

Khích thước 
đóng gói 

Trọng lượng  

KG 

Độ lợi 
ảnh 

Chất liệu 
Vải 

inch W H L L1 B3 A mm Q.W N.W Gain 

 ECA100V 100”  

4:3 

2032 1520 232.5 2230 30 1665 2350x155x155 9.50 13.0  

 

1.0 

 

 

Matt White 

4K 

 

 

 ECA120V 120" 2340 1755 2750 2650 30 1970 2720x155x155 11.0 16.0 

 ECA150V 150” 3048 2286 3360 3260 30 2440 3315x155x155 13.8 18.5 

 ECA100W 100”  

16:9 

2214 1245 2560 2468 230 1635 2540x155x155 10.5 13.5 

 ECA120W 120" 2656 1494 3020 2930 250 1910 3005x155x155 12. 0 16.2 

 ECA150W 150” 3320 1868 3700 3600 270 2300 3670x155x155 17.2 22.2 

 

 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


